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草案  

附件 3 . 2  

 

铁路合作组织  

（铁组）  

第三版  

 

铁组基础设施和机车车辆专门委员会专家会议 （ 20 16 年 8

月 3 1 日 — 9 月 1 日，铁组委员会，华沙 ）编制  

 

铁组委员会基础设施和机车车辆专门委员会会议（ 20 16 年

1 0 月 1 8 日 — 2 1 日，铁组委员会，华沙 ）商定  

 

第三十二次铁组铁路总局长（负责代表）会议 （ 20 17 年 4

月 17 —2 1 日，白俄罗斯共和国，明斯克 ）核准  

 

生效日期： 20 17 年 4 月 2 1 日  

 

注： 19 99 年 11 月 1 2 日的第二版备忘录 失效。  
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对时速达 120km 的货车和 200km 的客车用  
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铁组 /铁盟备忘录：  

 

约 +建 51 6  铁路机车车辆。  

铁组成员国 14 35mm 轨距 和 1 52 0mm 轨距铁路 之间国

际联运对机车车辆提出的技术要求。  

货车。  

约 +建 52 0  铁路机车车辆。  

铁组成员国 14 35mm 轨距 和 1 52 0mm 轨距铁路 之间国

际联运对机车车辆提出的技术要求。  

客车。  

 

铁组备忘录：  

 

约 +建  5 41 /1  客车制动器（电气制动器）  

约 +建  5 41 /2  时速达 120km 货车和 时速达 200km 客车的电气制

动器试验大纲  

约 +建  54 3   在 14 3 5mm 和 15 20 mm 轨 距 铁 路 运 行 的 客 车 在

1 5 20m m 轨距上运营时的闸瓦压力标准（制动重量

百分比）  

建  54 3 /1    在 14 3 5mm 和 15 20 mm 轨距铁路上运行的货车在

1 5 20m m 轨距运行时的闸瓦压力标准（制动重量百

分比）  

约  40 2      1 43 5m m 和 15 20 mm 轨距铁路联运新一代货车交换

和使用规则  

 

铁组协约：  

 

客车规则    国际联运客车使用规则  

货车规则    国际联运货车使用规则  
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1、 适 用范 围  

1 . 1 .  本技术要求适用于铁组成员国 1 5 20mm 轨距和 143 5 mm 轨距

铁路之间国际联运 的货车和客车制动器。  

 

2、 一 般要 求  

2 . 1  制动设备 应既符合 15 20 mm 轨距铁路对制动器的技术要求，

又应符合 14 35  mm 轨距铁路的技术要求。  

2 . 2  车辆应安 装有自动制动器，自动制动器允许与 将开行 铁路的

系统自动制动器共同作业。  

2 . 3  制动和供电管的 空气管路的直径都应是 1 . 1 / 4。  

2 . 4  机车车辆的手动制动器应保证：  

A )在 1 43 5m m 轨距上：  

—客运机车车辆位于坡度 40  ‰的坡道上时能够静止不溜车 （无

乘客）；  

—针对 1 43 5mm 轨距铁路最大满载 货车，制动重量为 20 吨，中

铁车辆除外，其制动重量为 1 2 吨。  

B）在 15 2 0 轨距上：  

—满载的机车车辆位于坡度 30  ‰的坡道上时能够静止不溜车。  

2 . 5 闸瓦与车轮 之间、轮盘与盘式制动器的蹄衬之间 ，制动系统

应设有自动间隙调整器（磨耗调整器）。  

2 . 6  与制动设备维护有关的零 件的 构造、布局、标志都应符合铁

组成员国相关规章规定的要求。  

2 . 7  15 20mm 轨距与 1 43 5mm 轨距 铁路之间直通联运车辆的制动

设 备 还 应 符 合 铁 组 备 忘 录 、 铁 组 /铁 盟 备 忘 录 、 客 车 规 则 、 货 车 用 规

则的要求。  

2 . 8  应保证制动管与 车辆将开行铁路 所运营车辆的连接性。  
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3、 对 客运 机车车辆 制动 器 的要 求  

3 . 1  客车应安 装有以下制动器：  

—盘式制动器或闸瓦制动器或闸瓦盘式制动器；  

—磁轨制动器（运行时速高于 16 0km 时）；  

—停放制动器（独立于自动制动器）；  

—客车内部的 紧急制动阀处于可视位置。  

3 . 2  闸瓦制动器、盘式制动器 或闸瓦盘式制动器都应有气动或电

子气动控制功能， 并能满足基础制动功能。  

3 . 3  客车应装有自动制动指示器和停放制动指示器。  

3 . 4  15 20m m 轨距车辆的转向架，包括中铁运行时速达到 16 0k m

的车辆，不要求必须 安装有磁轨制动器 。  

3 . 5  用于国际联运的客车应装有 作用于每个轮对的防滑装置 。  

3 . 6  每辆客车都应能够检查 防滑装置和磁轨制动器的功能性。  

3 . 7  在 车 辆 处 于可计 算 满 载状 态 时 ，如 果 超 出车 辆 自重的 10 % ,

则建议根据载重设有制动力自动调节系统。  

3 . 8  车辆应安装有紧急制动手柄，该手柄起作用时，不论车辆在

列车编组中的位置如何， 应确保紧急制动 扩大至整趟列车 。  

 

4、 对 货车 制动器的 要求  

4 . 1  货车应安 装有以下制动器：  

—闸瓦制动器或盘式制动器或闸瓦盘式制动器；  

—停放制动器（独立于自动制动器）  

4 . 2  闸 瓦 制 动 器 、 盘 式 制 动 器 或 闸 瓦 盘 式 制 动 器 都 应 有 气 动 功

能，并满足基础制动功能。  

4 . 3  根据车辆载重，车辆应 安装有制动力自动调节装置。  

4 . 4  所使用的制动闸瓦和闸瓦制动器应符合约 +建 54 1 /1 备忘录

的要求。  
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5、 对 制动 效果的要 求  

5 . 1  针对最大运行速度， 14 35mm 轨距上的车辆应有以下制动重

量百分比值：  

—不考虑磁轨制动且 客车在空重的情况下，制动重量百分比应达

到 15 0— 17 0  %，而 满载时，制动重量百分比应不小于 13 5 %（ R 模式），

考 虑 磁 轨 制 动 且 客 车 在 空 重 的 情 况 下 ， 制 动 重 量 百 分 比 应 不 小 于

2 1 0%（ R+M g 模式）；  

—根据铁组建 5 44 /8 备忘录表 1，货车静止轴重应达到 22 . 5 吨。 

5 . 2  15 20m m 轨距上的车辆应有以下换算成铸铁闸瓦的可计算闸

瓦（蹄衬）压力系数，且不小于：  

—不考虑磁轨制动，客车满载 情况 下为 0 . 8；  

—最高时速为 9 0km 的 满载货车为 0 .3 3；最高时速为 100 k m 的满

载货车为 0 . 45；最 高时速为 12 0k m 的 满载货车为 0 . 60；  

—最高时速为 10 0km 的任何空重货车为 0 .5 5；最高时速为 1 20 km

的任何空重货车为 0 . 60；   

5 . 3  在水平地形上，列车编组中的 车辆制动距离不应超出表 1 中

的数值。  

 

表 1  

机车车辆类型 最高运行速度 

千米/小时 

制动距离 

米 

客车  200  1500 

160  1450 

140  1100 

120  1000 

100  700  

货车  90  1060/720*  

100  1040/890*  

 

120  1200 

*  重 车 /空 车  

 

 


